ABSORPTION-DIFFUSION 
RÉFRIGÉRATEURS DE MULTI-FONCTIONNEMT
LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE FABRICATION CANADAEXPORT DE RÉFRIGÉRATEUR DE GAZ

 La COMPAGNIE  fabrique actuellement trois types de séries de réfrigérateur d'Absorption-Diffusion : 

1 série de CD

2 séries de C 

3 séries de D la série de CD se rapporte aux réfrigérateurs d'Absorption-Diffusion qui ont les compartiments de refroidissement et de congélation ; 

Codes pour des types d'énergie de réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion :

 B actionné par l'électricité, y compris le C.A. et le C.C.

 La tension exigée sera indiquée après B 

G 
actionné par le gaz. Nos courses de système de gaz principalement sur le LPG.

 K 
actionné par le kérosène. 

L'indicateur de flamme de h, qui est facultatif pour le système only.You de LPG peut choisir d'assembler la présente partie ou pas, il est jusqu'à vous.

 P 
Distributeur de Bière. 

NOTE : En ce manuel, le moyen de puissance requis pour le réfrigérateur est identifié par un symbole "?". 

Les modèles actuellement disponibles de notre compagnie 

    CD series:

    CD-240      B     _______G       K       U       H

    CD-183      B     _______G       K       U       H

    CD-95       B     _______G       K       U       H

    C series:

    C-180       B      _______G       U       H       P

    C-75        B      _______G       U       H

    C-50        B      _______G       U       H

    C-40        B      _______G       U       H

    C-36        B      _______G       U       H
​​​

    D series:

    D-40        B      _______G       U       H

    D-200       B      _______G       K       U       H

Nous sommes très reconnaissants que vous choisissez NOTRE réfrigérateur de multi-manière d'Absorption-Diffusion ; 
Notre produit ont un excellenLe réfrigérateur de multi-manière d'Absorption-Diffusion, possède la propriété intellectuelle ; Souhaitez que nos produits apportent la joie à votre vie ! t et fiable fabricant spécialisé dans la production 

On le suggère fortement que vous lisiez ce manuel soigneusement avant de commencer à actionner nos réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion. 
ATTENTION:

On permet au cher client, seulement un type d'énergie d'être employé quand il est allumé. 
On l'interdit strictement  deux moyens de puissance ensemble simultanément. Par exemple, supposez que votre réfrigérateur est à trois voies, quand il est actionné par l'électricité, les deux autres sources ne doit pas être employé en même temps. 
ATTENTION : Quand le système fonctionne sur le gaz, le réservoir de kérosène comme le brûleur ne devrait JAMAIS être de la manière à glissier, tous les deux DOIVENT être enlevés du dos du réfrigérateur et être placés dans un autre endroit. 

Avant que vous commenciez à actionner notre produit, lisez svp le contenu suivant et suivez les instructions d'opération énumérées.
 En confrontant un problème, tournez-vous vers le distributeur local pour l'aide, ne pas le manipuler pas par vous-même. 

MESSURES  DE SÛRETÉ : 

on estime  que le réfrigérateur 

1.il a été déjà examiné par le fabricant et est conforme à la norme de compagnie. S'il y a n'importe quel problème, svp contactez-nous

. 2.Svp confirmer  si le réfrigérateur est celui que vous avez choisi et si la source d'énergie elle emploie se conforme à votre condition. 

3.Pour votre sûreté, enlèver  tous les matériaux d'emballage, ne stocké pas d'essence ou aucuns autres vapeur et liquide inflammables dans l'unité. 
Ne stockez pas les matériaux corosifs, par exemple, acide ou alcool fort dans l'unité. 
N'employez pas les matériaux mentionnés ci-dessus, très particulièrement quand elle est allumée. Et avant d'actionner le produit. le bon refroidissement 

5.N'utiliser pas le réfrigérateur dans une salle mal-aérée ; ne l'exposez pas au soleil. le type 
6.Ce réfrigérateur travaille à l'alternance de refroidissement, ainsi on l'interdit de toucher les pipes au fond au cas où il pourrait causer les brûlures d'irritation. 
7.Si l'unité est équipée d'un thermostat, la température peut être réglé par le thermostat. 
Le thermostat n'indique pas une température concrète mais peut seulement ajuster la température d'une haute à un niveau bas et vice versa. 
Les utilisateurs, selon leur situation réelle (la température ambiante, la température voulue et quantité des articles stockés), peuvent ajuster la position de la valve de thermostat. 
Nous proposons que vous vous enquériez d'abord du distributeur au sujet de l'utilisation appropriée du thermostat. 

 8.Ii est très important pour mettre votre réfrigérateur dans un endroit relativement frais, sec et bien-aéré pour éviter l'exposition directe au soleil. Ne le mettez pas près des matériaux inflammables tels que l'essence. 
La terre  doit être  so ferme et de niveau. .    
9.En déplaçant le réfrigérateur, vous devriez le manipuler très soigneusement de son fond et employer une force moyenne pour empêcher le système arrière d'être endommagé. 

10.Garder des fleurs vaccin et les drogues dans le réfrigérateur n'est pas une action approuvée. Si vous devez en effet stocker ces articles, demandez des instructions et des notifications du fabricant. nourritures cuites et crues 

 11.. Laissez un certain espace parmi produit alimentaire pour la circulation, les nourritures chaudes non mises dans le compartiment avant qu'elles refroidissent naturellement. Il est le meilleur pour emballer les nourritures avec les odeurs particulières avec la membrane en plastique avant de les stocker
 Des récipients en verre comme les boissons en boîte ne doivent pas être placés dans le compartiment de congélation, où une rupture ou une fente pourrait se produire en raison de la congélation forte. Quand le refroidissement le compartiment (sans thermostat) atteint probablement une température en-dessous de 0 c, des nourritures, les oeufs et les légumes verre-contenus ne devraient pas être mis là afin d'éviter la rupture et se caser
 12.la Poussiere sur l'unité chaleur-absorbante au fond devrait être nettoyé périodiquement. Autrement, l'effet de refroidissement peut être affecté. Il est le meilleur pour faire tellement tous les 10 jours au moins 

l13.Lors de  utilisation initiale, ne mettre aucun article dans le réfrigérateur. Permettez au réfrigérateur de se refroidir pendant 24 heures avant de charger toutes les nourritures. Pour la première fois, alimentaire 

/3 de toute la capacité. Après encore 24 heures, mettez en d'autres nourritures successivement. Rappelez-vous de laisser 1/5 de toute la capacité pour la bonne circulation de frais-air. Pendant son fonctionnement, n'ouvrez pas les portes trop fréquemment plus que nécessaire
14.Quand vous avez besoin du réfrigérateur pour être utilisé dans une automobile, garder  la marge de sûreté du fabricant, et demandez une usine qui est spécialisée dans la réorganisation d'automobile pour améliorer votre circuit automatique. Ne manipulez pas ceci par vous-même. 

15.Quand l'épaisseur de glace dans le compartiment de congélation excède 4mm, vous devriez cesser le fonctionnement pour dégivrer, ou le refroidissement peut être altéré 
.

    16.Supposons que  votre réfrigérateur a été employé dehors et vous êtes sur le point de le jeter ; ou vous voulez le mettre de côté pour une certaine période, nous vous suggérons d’empêchez les enfants d'entrée et lde fermer probablement suivant, ainsi pour éviter n'importe quels dommages possibles envers eux.
17.Seulement  une énergie doit être employé quand il est allumé. On l'interdit strictement de prendre  deux moyens d’alimentation  ensemble simultanément. Par exemple supposez que votre réfrigérateur est à trois voies, quand il est actionné par l'électricité, les deux autres sources ne doit pas être employé en même temps

ATTENTION : Quand le système fonctionne sur le gaz, le réservoir de kérosène comme le brûleur devrait JAMAIS être dans le dos  les deux DOIT être enlevé du dos du réfrigérateur et être placé dans un autre endroit. 
Instructions d'installation et d'opération pour des réfrigérateurs de Multi-manière d'Absorption-Diffusion 
Optional power means:

220~240V AC; 12V DC; Gas(surtout le  LPG); Kerosene

TABLE DES MATIÈRES 
 1 Installation des réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion 

 2 Instructions d'opération pour nos trois types de réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion

 3 Instructions de thermostat (un composant facultatif et son utilization

    4  Fonctionnement correct des réfrigérateurs 
 5  Regulation et  maintenance
 6 Raisons des remèdes de refroidissement et correspondants 
    7 Causes pour l'odeur du LPG ou le kérosène et les solutions appropriées 
Installation des réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion 

Le réfrigérateur doit être placé sur un nievau  ferme et plat. Assurez-vous qu'il est en même position de niveau des aspects de quatre directions. Toutes les quatre pattes   réglables devraient directement se tenir sur la terre. Il est fortement suggéré que vous demandiez à un technicien qualifié d'aider à l’installer le réfrigérateur, ou l'effet de refroidissement peut être altéré. Le dégagement entre l'appareil et son entourage, référez-vous à l'image (les dimensions marquées sont minimum) 
Quand vous voulez employer l'unité dans une automobile, tournez-vous svp vers le distributeur et demandez-les d'installer pour vous.

 Le système de gaz de notre réfrigérateur est LPG. Au cas où cela que vous avez besoin gaz de charbon d'utilisation ou gaz naturel, vous devriez d'abord obtenir le consentement de local gaz-fournissez le département et demandez leur aide dans l'installation gaz-fournissez 

En attendant, entrez en contact avec le distributeur et demandez-les de changer le voyager en jet pour vous. Il ne peut pas être actionné avant tous ses raccordements ont été examinés et confirmés pour être sûr.     Pour le gaz ou le kérosène unité de puissance, il devrait être mis dans un endroit où il est commode de réparer le gaz ou le kérosène installé au fond du réfrigérateur.     
Le dégagement entre la bouteille de gaz et le réfrigérateur devrait n'être aucun moins de 1 mètre. 
2) Instructions d'opération pour nos trois types de réfrigérateurs de multi-manière d'Absorption-Diffusion 
Absorption-Diffusion actionnés par électricité .

Note

 1) un réfrigérateur qui peut être électriquement actionné devrait être mis à un niveau rectifié. Assurez assez de dégagement entre le réfrigérateur et le mur pour aider enlever ses paquets. Après que tous les paquets soient écartés, l'intérieur de l'appareil devrait être nettoyé avec l l'eau douce. (réglez le bouton de thermostat
    2) s'assurer que la tension indiquée est conforme à votre norme locale, et contrôle si les spécifications de fil  rencontrent conditions  du réfrigérateur.

3) Le réfrigérateur est équipé d'une trois-goupille prise de court-circuit-, en utilisant l'électricité, soiyez sûr que le réceptacle que vous emploierez est sûrement à la terre

. La prise devrait être insérée directement dans une douille correctement fondée. N'enlevez pas la goupille moulue ( terre ) contenue dans la prise.     
4) pour couper la puissance, ne traînez pas le fil  Vous devriez tenir la tête de prise et la brancher avec précaution 
    5) si vous trouvez n'importe quels dommages sur le fil, vous devez le réparer ou le remplacer immédiatement. Des points fendus ou rompus de fil, de prise ou de raccordement ne doivent pas être employés. 

    6) n'employez jamais une prise case  ou un fil prolongée par vous-même. 
    7) Quand pour les  besoins  nettoyer ou entretenir, la puissance du réfrigérateur doit être coupée. (notification : Toutes les fois que votre réfrigérateur a besoin d'entretien dû à n'importe quelle raison, nous suggérons fortement que vous demandiez à un technicien qualifié de faire ainsi) 

8) quand l’électricité-est actionné, il ne peut pas être actionné dans une salle de bains ou près d'une piscine.    
 9) Les enfantst ne sont pas autorisés à  actionner le système et l'électricité. Ne laissez jamais un enfant actionner l'unité
    10) si vous sentez un engourdissement léger en touchant quelques pièces en métal du corps d'unité, vous devriez immédiatement retirer la prise, et la faites examiner examinateur pour découvrir les causes possibles. Ne continuez pas à fonctionner tandis qu'il y a une fuite de l'électricité
PARTIE  A     
 Instructions d'installation et d'opération pour C.A. 220~240V et 12V 

DC refrigerateurs
     La tension exigée pour le réfrigérateur qui fonctionne sur seulement une tension est C.A. 220~240V ; tandis que les tensions pour le réfrigérateur qui fonctionne sur deux tensions sont C.C C.A. 220~240V et 12V. 
Confirmez la tension que vous l'utilisation est conforme à celle du réfrigérateur pour assurer l'opération correcte. La prise pour C.C 12V doit être équipée par les utilisateurs eux-mêmes selon différents modèles et bornes automatiques d'entrée de batterie. 
Il y a un trou de raccordement sur la borne du réfrigérateur. 
La prise le C.A. de de220~240V est équipé d'une trois-goupille prise de court-circuit-preuve. 
En utilisant l'électricité, soyez sûr que le réceptacle que vous emploierez est sûrement fondu.
 La prise devrait être insérée directement dans une douille correctement fondée.
 N'enlevez pas la goupille moulue contenue dans la prise. 
    Comment commencer vers le haut 220~240V(50HZ~60HZ) 
LE C.A. a actionné des réfrigérateurs.
 Pour mettre en marche 220~240V(50HZ~60HZ) le réfrigérateur alternatif, branchez le cordon de secteur au réceptacle d'approvisionnement à C.A. 220~240V, pression sur le bouton de puissance de l'électricité, et votre réfrigérateur démarre pour fonctionner. 
    Comment couper 220~240V(50HZ~60HZ) 
les réfrigérateurs actionnés par C.A.. Pour couper 220~240V(50HZ~60HZ) le réfrigérateur alternatif, appuyez sur vers le bas le bouton de puissance pour découper l'alimentation d'énergie. Retirez la prise. 
    Comment commencer vers le haut C.C 12 a actionné des réfrigérateurs. Reliez d'abord le cordon de secteur à la borne de l'entrée 12V sur le réfrigérateur, relient l'autre extrémité, qui a une prise, à l'alimentation de l'énergie 12V. Vos débuts de réfrigérateur à courir. 
Comment couper 12 réfrigérateurs actionnés par C.C. Branchez hors de la prise de C.C 12V, puis de la prise hors du cordon de secteur relié aux réfrigérateurs
PARTIE  B       
Entretenir et entretien les réfrigérateurs actionnés par électricité.  
   L'énergie pour le système de refroidissement des sources de réfrigérateur d'absorption d'un réchauffeur électrique, qui est un système de chauffage inclus.     
À C.A. du silicium 220~240V(50HZ~60HZ) le réchauffeur un besoin de remplacement, premierement l'alimentation use  de l'énergie 220~240V  du réfrigérateur et du  secteur :    
 D'abord, assurez-vous que vous n'actionnez pas  de système qu'il a refroidi 

a) la prise le cordon de secteur hors de la douille d'approvisionnement, démantèlent le câblage du réchauffeur sur la borne ; 
b) Détachez la couverture en dehors du réchauffeur ; 

c) Enlevez les laines d'isolation de sorte que le réchauffeur soit accessible ; 

d) Tournez et soulevez le réchauffeur hors de sa poche ;
 e) Installez le nouveau réchauffeur sur la poche, reliez le cordon de secteur à la borne ; ; 
e) Installez le nouveau réchauffeur sur la poche, reliez le cordon de secteur à la borne ; 

f) Mettez soigneusement les laines d'isolation de nouveau dans la position initiale et fermez la couverture en dehors du réchauffeur ; 

g) Examinez et confirmez là n'est aucune fuite de puissance pour assurer la sécurité d'unité ;   
  h) Mettez en marche le réfrigérateur pour voir s'il peut normalement fonctionner (référez-vous à la section "comment mettre en marche le réfrigérateur actionné parélectricité") (technicien qualifié seulement) quand l'unité fonctionne sur C.C 12V, vous devriez employer deux bandes de les câblages de  puissance qui ont la même puissance en watts (puissance en watts de C.C s'étend de 65W à 95W. Seulement modèles au-dessous de 100L sont équipés du réchauffeur de C.C). Par conséquent, quand vous reliez la puissance de batterie, prenez en compte la longueur de câblage pour éviter la perte de tension. 
Ne prenez pas la base automatique de coquille ou d'automobile comme substitution de deux bornes.
 Pas le réfrigérateur de série-blessure à aucun autre appareil électrique. L'entretenir et l'entretien le réfrigérateur actionné parélectricité, se rapportent à la section "soin et entretien réguliers
2  Réfrigérateurs d'Absorption-Diffusion actionnés par LPG 
    MESSURES DE SÛRETÉ 

sur son utilisation initiale, vous devriez inspecter l'étanchéité de tous les tuyaux de communication de valve.
 Ouvrez la valve de bouteille de gaz (NOTE : Ne mettez pas à feu la flamme), vérifient tous raccordements réalisés pour des fuites avec de l'eau savonneusse, Seulement après que la confirmation pour la sécurité peut vous être dessus assortie davantage à d'opération.
 1. Quand vous sentez la fuite de gaz lors du fonctionnement, les étapes ci-dessous doivent être suivies : 
a) Coupez la valve générale de la bouteille de gaz 

b) n'emploient pas n'importe quel appareil électrique comprenant le téléphone 

c) ouvrez les fenêtres immédiatement pour la circulation d'ai

d) s'éteignent la flamme nue autour 
e) Contactez le fournisseur local pour le dépannage. On vous interdit d'employer l'unité avant que l'ennui soit résolu. 
2. Quand vous employez le LPG pour actionner le réfrigérateur, nous proposons que vous installiez une pipe d'échappement liée à l'extérieur de la salle, autrement, il y a un risque de l'empoisonnement de Co. 
 3. Ne mettez jamais le réfrigérateur dans la chambre à coucher quand c'est LPG actionné. 

4. Ne touchez pas le dos de l'unité tandis qu'elle est en service.

 5. Il ne devrait pas y avoir les matériaux ou les exploders inflammables amassant vers le haut à proximité de l'appareil. 
6. Vous devez obéir des règlements et des lois locaux au sujet d'équipement de gaz. 
Soyez sûr que votre type de gaz est conforme à celui de votre endroit local. Ne permettez jamais aux enfants qui n'ont aucun gardien pour actionner l'installation de brûleur à gaz.
 Pour la sécurité personnelle de la vie et de propriété, ne laissent pas un enfant jouer avec  l'appareil.
 7. La pression de dépassement de LPG de la valve est 2500-3000Pa. 
Vous devez immédiatement couper l'unité toutes les fois que vous avez trouvé une fuite de gaz .

    PARTIE A

 une installation et des instructions d'opération des réfrigérateurs actionnés par LPG l'unité devraient être mises dans un niveau et une terre ferme dans une salle bien-aérée.
 Assurez assez de dégagements entre le réfrigérateur et son entourage Il est recommandé de relier rampe tube approprié en métal , afin d'expulser la fumée d'échappement probablement causée pendant l’allumage à l'extérieur de la salle    
Comment fermer les réfrigérateurs actionnés par LPG. 
a) Appuyez le knob(GAS) (référez-vous à l'image) pendant un certain temps, et appuyez sur alors le bouton d'allumage, vous pouvez entendre que "ka kinc" c'est-à-dire, que l'allumeur  de piezo commence à mettre à feu, et la ligne de gaz a été ouverte. 
b) Un "peng" sain indique que le gaz a été s'est allumé.
 Pour un réfrigérateur avec un indicateur de flamme, vous pouvez voir l'indicateur balance, qui indique également que le gaz a été s'est allumé. Même après que la flamme a été s'est allumée, vous devrait appuyer sur le bouton continuellement pendant 10 secondes ou ainsi, détachez alors vos mains légèrement. Si la flamme ne peut pas encore être s'allumait, vous répète les étapes ci-dessus.  
c) Au premier allumage, ou dans le cas que vous remettez en marche votre réfrigérateur après l'interruption d'une longue-période, l'air peut être présent dans les lignes de gaz. 
Dans ce cas-ci, vous devriez répéter l'action d'allumage jusqu'à ce que l'air dans les lignes de gaz ait été ccompletely expulsé, de sorte que le gaz ait pu atteindre le brûleur.    
d) Après que la flamme soit ait allumée, observer si sa position est correcte. 
Quand la brûlure ouvre doucement, vous pouvez ajuster les régulateurs de pression équipés sur les pipes de gaz et la bouteille de gaz.
 Laissez la pression être appropriée (ordre de 2500-3000)in pour économiser de l'énergie. Vos débuts de réfrigérateur à travailler. 
    Comment couper les réfrigérateurs actionnés par LPG. 
Pour couper le réfrigérateur, arrêtez la valve générale du gaz.
 On ne peut s'éteindre la flamme actuellement, parce que il reste gaz restant dans des lignes de gaz. L'attente une certaines heure et elle s'éteindra. . 
    Supposez que vous n'emploierez pas l'unité pendant une longue période, n'écartez pas svp la pipe de gaz reliée à l'appareil. 

    Pour des réfrigérateurs de LPG, nous équipons l'installation extinctrice de sûreté, quand la flamme est frmé  d'en raison du vent ou d'autres causes, le composant de sûreté lui-même pourra couper les lignes de gaz dans 20 secondes. 
Dans ce cas, si vous voulez à remettez en marche votre réfrigérateur, vous devrait répéter l'action de l'allumage ; ne  pas, vous  couper le clapet à gaz général
    Comment changer une nouvelle bouteille de gaz supposez que vous trouver l'effet de refroidissement de votre unité n'est pas aussi bon qu'avant après une certaine période, inspectez s'il y a pression de gaz immobile, si pas, coupez le clapet à gaz général, écartent la pipe de gaz reliée à l'appareil, changement pour une nouvelle bouteille de gaz, et vous pouvez remettre en marche (de réfrigérateur vous rapportez à la section "comment mettre en marche le réfrigérateur actionné par LPG") 
PARTIE B  Entretenir et entretien le brûleur de LPG 
    Un ensemble de LPG se compose de quatre parts : 
Pression de l'ignitor ; 
clapet à gaz ; 
goupille 
et brûleur d'allumage. 
 (référez-vous au brûleur de l'image 2:gas) 
a) en mettant à feu, appuient sur le bouton du clapet à gaz, en attendant, serrez serrant l'ignitor, vous pouvez entendre que un bruit de "ka" que la goupille d'ignitor a commencé à mettre à feu, si l'étincelle ne peut pas recueillir au centre ou elle est trop loin du trou de gaz du brûleur, le gaz du trou brûlant ne peut pas  soyez s'est allumé. 
Dans ce cas, vous devriez ajuster la position de la goupille d'allumage. Procédé : Desserrez les deux vis papillon-formées de support près du brûleur, ajustez la goupille d'allumage dans une position appropriée. Un dégagement de 2-3mm entre la goupille et le trou brûlant serait approprié.  
Maintenez toujours la goupille d'allumage propre. 

    b) Tandis que le brûleur est en service, vous devriez le nettoyer et ajuster périodiquement (10 jours est recommandé). 
Avant le nettoyage, vous devez d'abord couper les clapets à gaz et attendre jusqu'à ce qu'il refroidisse. 
Nettoyez  le brûleur, avec une brosse molle, nettoyez la poussière sur la tête de brûleur. Gaz-dans le trou peut également être soufflé au moyen d'air comprimé, ou être essuyé avec des spiritueux. 
Cependant, on ne vous permet absolument pas de déboucher la ligne de trou ou de gaz de voyager en jet trou central avec une aiguille ou des matériaux aciculaires, parce que ceci résultera en bloquant ou en agrandissant le trou de voyager en jet. 
Dans l'ancienne circonstance, le gaz peut être restreint ; dans la dernière circonstance, le trou du jet sera agrandi, ayant pour résultat la flamme lourde et par conséquent un gaspillage d'énergie, et ainsi de suite. Nous vous suggérons propre et ajustons le brûleur toutes les fois que vous changez la bouteille de gaz.     
c) Si le LPG utilisé est de qualité inférieure, il y aura de la poussière épaisse accumulée et suie à l'intérieur de la conduite de cheminée, vous devriez effectuer le travail de nettoyage à intervalles réguliers avec une brosse. Vous pouvez acheter la brosse du distributeur.

d) Quand le brûleur à  trop d’années (2-3) à travailler  continuellement, se tourner vers le distributeur et acheter un nouvel ensemble de brûleur et demander au distributeur ou à un agent  d'un centre commercial de le réinstaller pour vous. 
(technicien qualifié seulement) 

L'entretien 

 Le réfrigérateur actionné par LPG, se rapportent svp à la section "soin et entretien réguliers ‘’
     3  Réfrigérateurs d'Absorption-Diffusion actionnés par kérosène. 
     ATTENTION:
1) toujours attention de salaire à l'état consumant de kérosène, parce que cela que sa volatilisation change avec la température ambiante. La consommation que nous avons marquée a été examinée et vers le bas déterminée sous une température ambiante de 25 Co    
2) nettoyer le tube de conduite de cheminée aussi bien que le brûleur à kérosène une fois par semaine. Essuyez la suie accumulée sur le tube et le brûleur. Inspectez l'intérieur-filet et la couverture externe, si endommagée, entrent en contact avec le distributeur pour le conseil

    3) là devrait être assez d'espace derrière l'unité pour la convenance de l'inspection et kérosène de remplissage.

 4) le réfrigérateur actionné par kérosène est interdit pour employer dans une salle hermétique ou malade-aérée. Quand il est actionné dans une salle appropriée, prolongez svp le tube de conduite de cheminée à l'extérieur de la salle. 

5) tandis que le réfrigérateur est en service, il ne doit pas y avoir inflammable matériaux ou exploders amassant vers le haut à proximité.    
6) le kérosène a actionné des courses de réfrigérateur sur le kérosène de bonne qualité seulement. Dans aucunes circonstances doivent l'essence et le carburant diesel être employés. On interdit le plus fortement le mélange ci-dessus. 

7) ne permettent jamais des genfants qui n'ont aucun gardien pour utiliser le réfrigérateur de kérosène. Ne laissez pas un enfant actionner le système pour la sécurité personnelle de la vie et de propriété. 

    8) au cas où vous voudriez que votre réfrigérateur actionné par kérosène fasse une pause pour une certaine période, sortez le réservoir aussi bien que le brûleur et les mettez de côté ; réservez le kérosène restant dans un récipient spécial pour stocker le kérosène .

9) tandis que le réfrigérateur est dans l'utilisation normale, ne touchez jamais le dos de l'unité. une installation et les instructions d'opération pour les réfrigérateurs actionnés par kérosène. 
    Le réfrigérateur actionné par kérosène devrait être mis dans un niveau et une terre ferme dans une salle bien-aérée. Laissez assez de dégagement entre l'unité et son entourage. Il est recommandé de relier le tube de conduite de cheminée à un doux approprié amincissez le tube en métal, afin d'expulser la fumée possible d'échappement à l'extérieur de la salle.     
Lissez clairement la capacité du réservoir, pour le remplissage pour la première fois, de lui devrait approximativement être 7L.
Ne le remplisez  pas trop plein. Selon la consommation, nous suggérons l'utilisateur pour vérifier et remplir le réservoir une fois par semaine, pour assurer assez de kérosène pour le refroidissement efficace
La position du réfrigérateur devrait être commode pour remplir le kérosène au fond. Selon le règlement, il ne doit pas y avoir aucun kérosène dans réservoir quand le réfrigérateur sort de l'usine. 

La consommation de kérosène est approximativement 1L par jour,

 l'exact  figure dépend de votre situation réelle d'utilisation. Pour assurer le fonctionnement normal, le kérosène dans le réservoir devrait être aucun moins qu'2L, afin d'empêcher les mèches de courir à sec. 
Comment mettre en marche les réfrigérateurs actionnés par kérosène.
 D'abord, faire face de brûleur extérieur, alors le brûleur pourrait laisser le plan vertical de la couverture tube(warming-gardante de carburant), de sorte qu'il soit commode que vous de remplir kérosène et mettiez à feu au bruleur (Referer à l'image)     
Procédures : 

a) Remplissez kérosène par la notification de trou de kérosène : le remplissage doit être kérosène, dans aucunes circonstances doit être le carburant diesel ou des carburants de mélange soient employés.
    b) Quand le réservoir est rempli de kérosène pour la première fois, ou vous le remettez en marche après l'interruption d'une long-période, les quatre mèches dans le brûleur devraient être imbibées dans le kérosène pendant environ 30 minutes de sorte qu'elles aient pu être mises à feu. 
c) Plongez le bâton spécial dans le kérosène légèrement, allumez le bâton avec une allumette ou un allumeur de cigarette.

 d) Étirez le bâton mis à feu à la cavité brûlante du brûleur pendant environ 10 secondes. Assurez-vous que toutes les quatre mèches sont se sont allumées.   
e) La couleur initiale de la flamme devrait être orange, après 30 secondes ou ainsi, vous peut entendre une "unité centrale d'unité centrale" saine légère, ceci indique que le kérosène a commencé à se vaporiser autour des mèches et plus tard la couleur de flamme devient bleue.    
f) Réglez la  commande au-dessus du brûleur pour ajuster la taille de flamme. Si elle est plus haute que 150 mm, vous devriez tourner le réglage  en sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire pour être 100mm environ. Actuellement, les mèches seront 2-4mm au-dessous du dessus de poche 

g) Attention  au dégagement entre l'intérieur-filet et la couverture externe, il devrait être égal tout en rond, seulement de cette façon pouvons nous assurer bon refroidissant  la couverture feu-sourcilleuse sur la flamme, il deviendra rouge en peu de temps. 
h) Déplacez le réservoir de sa cavité  du réfrigérateur, ajustez le dégagement entre la couverture feu-sourcilleuse comme la conduite de cheminée soyez juste à un niveau vertical afin d'obtenir assez de source de chaleur. Vos débuts de réfrigérateur à travailler. i) Une taille normale de la flamme est environ 100mm. 
    Comment couper les réfrigérateurs actionnés par kérosène. 
Pour couper la puissance de kérosène, tournez le réglage  de  la commande près du brûleur en sens inverse des aiguilles d'une montre, ajustent la flamme pour être 2-4mm sous le dessus de la poche des mèches. Assurez-vous qu'on s'éteint la flamme. 
Comment remplacer les mèches dans le brûleur que les quatre mèches 
Dans le brûleur peuvent durer pendant environ une année. Quand elles sont employées dehors, entrez en contact avec svp le distributeur pour acheter des neufs. 
Avant de changer, vous devez vous éteindre la flamme, attente jusqu'à ce que le système se soit refroidi vers le bas. 
Tournez le brûleur avec une force appropriée. Enlevez la couverture vent-résistante externe et l'intérieur-filet. Retirez les vieilles mèches courtes du tube de mèche, passez quatre nouvelles mèches dans le trou du brûleur avec un fil mince de fer. 

    
Faites la taille de flamme pour être normale. Réinstallez la couverture vent-résistante et l'intérieur-filet. Replacez le brûleur de nouveau au réservoir. Attendez environ 30 minutes après remplissage du réservoir. Vous pouvez remettre en marche votre réfrigérateur maintenant (référez-vous à la section ? Comment mettre en marche le réfrigérateur actionné par kérosène ? 
Comment remplir le kérosène coupez d'abord le refrigerator
(refer pour sectionner "comment couper le réfrigérateur actionné par kérosène"). 
Soyez sûr qu'il n'y a pas aucune flamme nue et remplir une quantité appropriée du kérosène, couvrez le réservoir, kérosène loin renversé de chiffon. Glissez le réservoir en arrière, remettez en marche le réfrigérateur (référez-vous à la section "comment mettre en marche le réfrigérateur actionné par kérosène") pour l'entretien du réfrigérateur de kérosène, référez-vous à la section "soin et entretien réguliers". 
Ⅲ Instructions de thermostat (un composant facultatif et son utilisation) 
    Le thermostat est un composant facultatif, sa fonction  réduit des besoins énergétiques et de maintenir la température dans le compartiment régulière. Le thermostat est une option pour le réfrigérateur selon la demande de client.
 Nous avons le thermostat de l'électricité pour les réfrigérateurs et le gaz et le thermostat de l'électricité actionnés par 220~240V pour le gaz et l'électricité a actionné des réfrigérateurs. Aucun thermostat pour des réfrigérateurs de kérosène. 
    Les utilisateurs, selon leur propre besoin, peuvent ajuster la température interne. Le réfrigérateur avec un thermostat est arrangé au "milieu" le réglage avant lui sort de l'usine. Les utilisateurs peuvent ajuster la température interne selon leur propre besoin comme des variations température le climat et ambiant  
  Comment ajuster la température avec le thermostat de l'électricité avant que l'unité de finition sorte de l'usine, son thermostat de l'électricité a été arrangé dans une position appropriée. 

Selon les nourritures vous stockezréglez une position appropriée du bouton, qui peut économiser de l'énergie. Tournez le bouton selon la direction marquée pour rendre la température interne plus haute ou inférieure. 
    Comment ajuster la température avec le thermostat de gaz avant que l'unité de finition sorte de l'usine, son thermostat de gaz a été arrangé dans une position appropriée. La valve de thermostat est ouverte de sorte que le brûleur ait le gaz arrive  sans cesse. Actuellement, la température toutes les deux en compartiments de refroidissement et de congélation est modéré. Selon les nourritures que vous stockez, réglez une position appropriée du bouton, qui peut économiser de l'énergie. Tournez le bouton selon la direction marquée pour rendre la température interne plus haute ou inférieure. 
Ⅳ Fonctionnement correct des réfrigérateurs. 
    Quand l'initié pour utiliser le réfrigérateur, vous devrait nettoyer son intérieur. L'eau douce  convient. 
Compartiment de refroidissement 
    Le compartiment de refroidissement est employé pour stocker les nourritures fraîches. Généralement, son température de 0 c à 10 c. 

Ce compartiment est complètement fermé et non aéré, parce que cela il doit garder une température raisonnable pour stocker des nourritures. Par conséquent, il est le meilleur à couvrez les nourritures qui font absorber l'odeur particulière ou c eux facilement d'autres odeurs. Stockez le légume et la salade avec un récipient couvert.  de position le plus froid à proximité de l’evaporateur et le fond du réfrigérateur ; la position secondaire-froide se situe dans le dessus de la porte.

 Prenez en compte tous ces facteurs quand vous stockez différentes nourritures.    
Le compartiment de congélation 
Le compartiment de congélation est employé pour stocker les aliments surgelés. Son compartiment de congélation :
 Le compartiment de congélation est employé pour stocker les aliments surgelés. 
Sa température est en-dessous de -6 c. Le compartiment de congélation n'est pas conçu pour la congélation propre , il est juste employé pour stocker les aliments surgelés. Afin d'empêcher la nourriture de séché à l'air, réservez svp les nourritures avec les boîtes, les sachets en plastique et la membrane couverts d'aluminium. Pour la congélation rapide de la crême  glacée molle, vous devriez les mettre dans la position la plus froide dans le congélateur, c.-à-d., à proximité des ailerons de refroidissement de vaporisateur. 
    La  glace

 Pour à glace le plus rapide, la glace-forme devrait être placée directement sur le vaporisateur dans le compartiment de congélation. L'eau devrait projet 5mm au haut la glace-forme. 
Un réfrigérateur sans compartiment de congélation peut également accomplir à glace. L'eau devrait projet 5mm au haut la glace-forme et être mise sur le vaporisateur.

 Le fabricant pas équipent la glace-forme. Achat un du distributeur. 
 Dégivrage : 

Coupez la puissance du réfrigérateur (référez-vous à la section "comment couper le réfrigérateur" sortent les nourritures, ouvrent les portes, essuient l'eau compartiment de dans après le gel sur de vaporisateur la fonte complètement.    
Assurez-vous que vous n'actionnez pas cet untill de système qu'il a refroidi. On lui recommande de vérifier les fuites de gaz à intervalles raisonnables (deux recherches ou ainsi) après installation de réfrigérateur de gaz. Avec de l'eau savonneusse, vérifiez tous les raccordements de pipe. Tous les contrôles doivent être effectués quand il n'y a aucune flamme nue.    
 Une partie quelconque de l'entretien pour le réfrigérateur de gaz, y compris le remplacement mentionné ci-dessus, entretien comme le travail rangeant et de nettoyage et ainsi de suite, devraient être faits sous des instructions du distributeur ou d'un soldat qualifié d'un centre commercial spécialisé. 
Ⅵ Des raisons du non refroidissement et les remédes correspondant soient faites par un homme qualifié de service) 
    1. 220V-240V or 12V Pannes d’opérations
        a. Confirmez l'alimentation d'énergie est disponible ; 

        b. Soyez sûr que le fil de puissance et le bouton de puissance ne sont pas endommagés        
        c. Le fil de l'élément de chauffe doit être ferme ; ;

        d. Si l'élément de chauffe est endommagé et ne chauffe pas, changer ; 
        e. Assurez-vous que le réfrigérateur est en situation de la balance et est à un niveau de l'eau ;    

2. Échec d'Opération de Gaz 
        a. Une fois que le brûleur voyagent en jet obstrué, dévissez et lavez avec de l'alcool ou les vapeurs. Ne débouchez pas le voyager en jet avec le fil de fer ou les matériaux aciculaires ; 

        a.Assurez-vous que l'unité est mise dans la position de niveau ; 

        c. Confirmez la flamme est toujours dessus ;

        d. Vérifiez si l'air aère autour bien ; 
        e. Au cas où il y aurait de gel épais sur le vaporisateur et le plat refroidir-absorbant, coupez la puissance, ouvrez la porte de réfrigérateur et dégivrez-la ; 

       f. Si la pression de gaz de LP n'est pas assez haut, changez la bouteille de gaz à temps ; 
      g. Le brûleur à gaz devrait être changé si endommagé ; 

3. Échec a d'opération de kérosène. Assurez-vous que le réfrigérateur est arrangé dans une position de niveau ; 

      b. Vérifiez s'il reste à kérosène proportionné dans le réservoir ; 
      c. Vérifiez si la source de chaleur de la flamme du le brûleur de kérosène est assez ; ajustez la taille des mèches pour assurer la source de chaleur ;         
     d. Au cas où il y aurait de gel épais sur le vaporisateur et le plat refroidir-absorbant, ouvrez la porte de réfrigérateur, s'éteignent le brûleur pour le dégivrer ; après que le gel ait complètement la fonte, nettoyez le réfrigérateur intérieur et relancez le brûleur à kérosène        
       e. Vérifiez si la flamme est au centre de la couverture feu-sourcilleuse ; 
       f. Le brûleur à kérosène devrait être changé si endommagé ; 
Ⅶ Raisons d'odeur du gaz ou le kérosène et les solutions appropriées : 
    Toutes les fois que vous sentez l'odeur dans la chambre, vous devriez vérifier immédiatement : 

    1. L'installation inexacte du brûleur peut mener à la flamme brûlant la parois,  la replacer ; l'installation incorrecte du brûleur peut également causer la fumée lourde et décolorer la couverture chaud-gardante même l'unité entière.
 2. Le brûleur devrait être changé si endommagé ; 

 3. Si la conduite de cheminée est trop courte, prolongez-l'avec un tube mince mou en métal lié à l'extérieur de la salle. 
 4. Si l'intérieur de la conduite de cheminée est trop sale, propre avec la brosse spéciale fournie. 
5. Au cas où le gaz ou le kérosène étant employé s'avérerait être de de mauvaise qualité, substituez avec le type de bonne qualité.

 ATTENTION  :

    Nous sommes très reconnaissants que vous choisissez le réfrigérateur de multi-manière à Absorption-Diffusion construit par notre Companie
Nous vous assurons que de la qualité fiable pour nos produits, pourtant de nous ne tenez pas la responsabilité de l'ennui provoqué par l'installation inexacte ou l'opération incorrecte. S'il y a plus de problème, vous amélioreriez le contact le distributeur ou un centre commercial pour le conseil. 
Chers Clients:

    Notre compagnie commencent à employer le manuel du nouveau propriétaire, et le vieil un arrêt en utilisant dorénavant. 
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